
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 
Transmisión
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Peso bruto vehicular
Capacidad maleta en metros cúbicos
Potencia máxima
Torque máximo
Rendimiento mixto*

Lt.

mm.
mm.
Kg.
VDA: Lt.
HP/RPM
Nm/RPM
Km/Lt.

2.725
140

MAZDA3 SDN
ENTRY 2.0 7G 6MT

MAZDA3 SDN
CORE 2.0 7G 6MT

MAZDA3 SDN
CORE 2.0 7G 6AT

Manual Manual Automática
2.0

14,5 14,5 14,1

1.857
454

153/6.000
200/4.000

1.870

INTERIOR

Airbag
Sensores de estacionamiento 
Asistencia al arranque en pendientes (HLA)
Señal de frenado de emergencia (ESS)
Cámara de retroceso con líneas de guía
Monitoreo de punto ciego (BSM)
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
Sistema de apertura
Bloqueo automático de puertas en movimiento    

i- STOP: Sistema de apagado y encendido automático del motor
G-vectoring Control Plus (GVC Plus)

ISOFIX

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Modo Manejo Sport

EXTERIOR

Espejos laterales eléctricos abatibles 

Neumáticos y llantas

Luces diurnas

Máscara frontal

Sunroof eléctrico

Color llantas

Foco principal

Halógenas LED LED

LED LED LED

Plata Plata Plata

Cromada Cromada Cromada

205/60 R16 215/45 R18 215/45 R18

Pantalla multimedia Mazda connect

Con cable

Con cable

Con cable Con cable

USB Tipo C USB Tipo C USB Tipo C
8" 10" 10"

7 7 7

Conectividad

Apple Carplay

Head Up Display (HUD)

Espejo retrovisor central antideslumbramiento

Android Auto

Sistema de audio
Freno de mano eléctrico

Volante forrado en cuero

Control crucero

Paddle shift
Climatizador

Tapiz asientos

Asientos

Cargador inalámbrico

Limpia parabrisas con sensor de lluvia e intermitencia ajustable

Bizona con salida trasera Bizona con salida trasera Bizona con salida trasera

Keyless Smart Keyless Smart Keyless

Traseros Traseros Traseros

Tela TelaTela
Ajuste manual Ajuste manual Ajuste manual

8 parlantes 8 parlantes 8 parlantes
AutomáticoManual Automático

Inalámbrico Inalámbrico

MAZDA 3 SEDÁN



OTROS
Origen

Garantía 

Duración del vehículo

Repuestos

Mantenciones

Detalles y Specs

3 años ó 100.000 kms. lo primero que ocurra. 

Japón.

Duración dependerá del correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica manual de propietario del vehículo.

Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario lo contrario.

Revisiones periódicas cada 10.000 km. o cada 12 meses, lo que primero ocurra. 

Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar dependiendo del país.
Consulte a su distribuidor local de Mazda para obtener información exacta.

COLORES MAZDA 3 SEDÁN

Rojo Cristal Blanco Perla Gris Especial Plata
Metalizado

Gris Titanio

Largo: 4.660mm Ancho: 1.850 mm*

Alto: 1.445 mm

*Consumo de combustible en www.consumovehicular.cl

*Tarjeta de navegación no incluida

*Medida del ancho del vehículo incluye espejos abiertos.


